
云南大运燃气有限公司信息公开通告

根据《住房和城乡建设部关于印发<供水、供气、供热等公共 企事

业单位信息公开实施办法>的通知》(建城规(2021)4 号)、 《昆明市住房

和城乡建设局关于印发<昆明市燃气行业信息公开 工作指南>的通知》

(昆建通〔2022〕255 号)等有关要求，现将云南大运燃气有限公司供气信

息公开通告如下：

一 、单位概况

1、 公司及储配站（充装站）情况云南大运燃气有限公司(以下简称

“大运燃气”或“公司”)成立于 2014 年 8 月 6 日，公司注册资本 300 万

元人民币，公司办公地址、充装地址为云南省昆明市晋宁区工业园区晋城

片区（大江头 292 号）。公司董事会是公司最高权力机构，公司实行董事

会领导下的总经理责任制，公司日常工作分别由综合办公室、财务部、安

全技术部、生产部（储配站）、零售部、信息技术部负责。各部门经理向

分管副总负责或直接向总经理负责，分管副总向总经理负责。公司服务电

话 0871-67889618,总经理：程国才。

公司经营范围为液化石油气供应，液化石油气钢瓶、灶具及配件销售、

场地租赁服务。燃气燃烧器具安装维修。

公司储配站位于云南省昆明市晋宁区工业园区晋城片区（大江头 292

号），储配站占地面积 23 亩，液化石油气储量 900 立方米，气瓶运输车 2

辆，储配站主要以液化石油气气瓶充装为主。充装（储配）站 2014 年 7 月

经晋宁县发改局[2014]115 号文件批准立项、2014 年 2 月晋宁县工业园

管委会同意入园建设，2015 年 1-2 月经晋宁县安监局（备）字（2015）

002 号、环保局【2015】10 号批准建设、2015 年 11 月经晋宁县规划局

建设用地规划同意建设，占地 18 亩；2016 年 2 月经昆明市公安消防支



队消验字【2016】0065 消防验收合格，配有液化石油气储存、充装装置

一套。充装站的设计和安装单位均为云南民用市政设施建设有限公司,

2016 年 4 月经云南安益安全评价有限公司验收评价合格。储配站总容积

900 m3， 200m3 液化石油气卧罐 4 台，100 m3 残液罐 1 台，烃泵 4 台，

压缩机 2 台，电子自动灌装秤 12 台，电子地磅秤 1 台。贮罐区、机泵

房、充灌台分别设有可燃气体浓度报警仪共 12 组，设有避雷设施 2 套，

配有 8Kg 干粉灭火器 18 个、35Kg 手推式灭火器 4 个、3000M3 消防水

池、6 台消防水泵等；有一套全覆盖监控视频设施。自有产权气瓶 31000

只。2023 年 11 月完成了站内所有压力容器和压力管道定期检验工作，检

验有效期至 2028 年 11 月。2016 年 9 月储配站完成建设正式投入营业，

储配站由生产部负责，全权负责储配站的安全、技术、生产管理。站

内实行三级管理制，即：生产经理（储配站站长）——作业班长——各操

作人员。实现分级负责制，按站的规模和实际供应情况，设有各种必不可

少的岗位，制定了储配站责任制及各种规章制度、操作规程，储配站岗位

设置如下：

1.站长；2.技术负责人；3.技术员；4.安全员；5.维修员；6.设备管

理员；7.化验员；8.充装检验员；9.收款员、开票员；10.充装运行班班

长；11.充装运行工；12.门卫；13.炊事员等等。

根据工作量配备相应人员，此外，储配站的工作除生产部经理负 责

外，同时接受公司安全技术部的监督、检查和指导。实行“安全生产、科

学规范管理、分工合作、创造效益”的经营宗旨。

公司在昆明市设有终端零售三级瓶装供应站 9 个、二级瓶装供应站3

个，拥有终端用户 0.15 万余户。公司建立了客户服务呼叫管理系统，设

立全市统一客户呼叫号码“0871-67889618”,建有完备的 CVG 信息系统。



一、瓶装液化气零售门店门店分布情况

序号 所属县、区 门店名称 电话 地址

1 晋宁区 云南大运燃气有限公
司晋城供应站

67891109 云南省昆明市晋宁区晋城街道朵家营
村口

2 晋宁区 云南大运燃气有限公
司昆阳一门市

67822018 云南省昆明市晋宁区昆阳街道办普照
路北侧（昆阳液化气配送中心）

3 晋宁区 云南大运燃气有限公
司昆阳二门市

67891818 云南省昆明市晋宁区昆阳街道办普照
路北侧（昆阳液化气配送中心）

4 官渡区 云南大运燃气有限公
司小板桥门店

67283443 云南省昆明市官渡区小板桥街道办东
廊村 58 号

5 官渡区 云南大运燃气有限公
司关上门店

68217733 云南省昆明市关上街道办双凤社区

6 官渡区 云南大运燃气有限公
司义路村门店

63307345 云南省昆明市官渡区小板桥街道义路
村 298 号

7 官渡区 云南大运燃气有限公
司日新村门店

67354538 云南省昆明市关上街道碧海蓝天商铺
B-3 号

8 官渡区 云南大运燃气有限公
司海伦门市

68217733 云南省昆明市官渡区小板桥街道海伦
小区商铺

9 阳宗海 云南大运燃气有限公
司七甸第一销售门市

67421352 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街
道小哨箐

二、 服务信息

(一)燃气价格及收费标准

1、公司燃气价格因市场价格而波动调整，目前 YSP-118 市场零售

价 525/瓶， YSP-35.5 市场零售价 140/瓶， YSP-12 市场零售价 45/瓶。

2、按规定免费为客户抽残和安全检查。

(二)用气申请、过户、销户等服务项目办事指南

1、用户档案的建立

用户拨打公司客服热线 0871-67889618 后，公司客服员根据用户地址

安排就近门市店长进行安全检查，到达供气条件的营业员建立用户档案，

签订供气合同。用户档案的建立及使用所有用户必须建立完整的用户档案。

直销员在送气到用户家回收空瓶时检查空瓶瓶号是否产生异常流转，如异

常不得擅自收回。对新用户在送气完成后营业员必须完善客户资料。



2、 派工单的使用

接到用户订单后，由营业员指派订单，由执行送气任务的直销员扫码

签收重瓶。直销员在送气到用户家后，进行安全检查后安装合格，由用户

签字签收重瓶，并确认安全检查内容，直销员返回门店后，由营业员签收

气款，核对瓶号收回“门店库存”。营业员依据派工单反馈回的信息，建

立完整的用户档案。直销员在送气到用户家后必须在电子派工单上填写空、

重瓶号，并确认收回的空瓶瓶号未产生异常流转，如异常仍瓶号不符擅自

收回的，责任由该直销员自行承担。空瓶收回门店后营业员应及时核对、

入库。

(三)供气范围、办理程序、服务渠道及便民措施

1.供气范围：昆明市官渡区、晋宁区、阳宗海等区域。

2、办理流程：用户拨打公司客服热线 0871-67889618 后，公司客服员根

据用户地址安排就近门市店长进行安全检查，到达供气条件的营业员建立

用户档案，签订供气合同，安排送气工进行配送服务。

3、便民服务措施：

(1)气质符合国家规定标准 GB11174。

(2)、按昆明市行业协会充装标准执行。

(3)、采用高新技术封口。

(4)、免费配送。

(5)、免费为用户维修灶具。

(6)、免费为用户抽残、清洗钢瓶。

(7)、杜绝超期钢瓶、非自有产权气瓶参与流通，保证用户的用气安全。

(8)、保证充装规格，保证用户利益。

(四)计划类施工停气及恢复供气信息、安全检查计划

为认真落实好公司对用户的安全管理规定和部门安全工作要求，为确

保用户安全用气和避免安全责任性事故的发生，规避公司经营风险，对所



有门店的用户供气情况进行梳理和统计，现特针对在供气的用户制定以下

入户安全检查计划。

1、 餐饮用户入户安全检查制度

(1)按照公司对用户安全管理要求，要求门店对供气餐饮用户每年不少于

三次入户安全检查工作，对用户的用气环境和用气设施灶具进行全面的安

全检查，建立用户用气档案。

(2)门店餐饮用户数量在 60 户以下的门店每月店长必须完成 100%实地回

访检查；餐饮用户数量在 61 户以上 100 户以下的门店每月店长必须完成

不低于 60 户 (不设上限)的实地回访检查，同时要求店长必须在 3 个月内

对所有在供气的餐饮用户完成一次实地安全检查，并有检查记录。

(3)所有门店每月必须用统一的“云南大运燃气有限公司用户安全检查统

计明细表”上传店长当月用户检查明细；门店所上报的用户检查完成情况

由客服中心对用户进行电话随机抽查回访落实真假。

(4)安全检查表内的“客户电话”,不能是空号等有误号码；

(5)如店长在实地检查中发现用户存在安全隐患的，必须在“检查 项目及

整改情况”一栏中标记清楚，并向用户下达隐患整改通知书和督促其完成

整改工作；

(5)如上月检查中有安全隐患但已完成整改的，下月明细中请勿重复备注。

2、 居民用户入户安全检查制度

(1)按照公司对用户安全管理要求，要求门店对居民用户每年不少于一 次

入户安全检查工作，对用户的用气环境和用气设施灶具进行全面的安全检

查，建立用户检查档案(检查卡)。

(2)居民用户的入户安全检查工作主要由直销员在送气入户时完成检查工

作，向用户用气环境和用气设施进行全面检查，发现隐患和灶具设施不 达

标时必须向用户进行告知并督促用户完成整改，如果用户不配合完成整改

和用气环境和设施不达标的将停止供气。



(3)直销员对用户进行入户安全检查工作时向用户发放安全用气告知书和

签署供气合同。

3、 管理考核

(1)未在规定时间(每月 3 日前)上传上月餐饮安检表的，给予责任人

100 元罚款；

(2)未用“零售门店餐饮用户安全检查统计明细表”上传检查明细的，

给予责任人 20 元罚款；安全检查记录丢失的给予责任人 100 元罚款；

(3)未如实上报，弄虚作假，给予责任人 50 元/户罚款(连续发现 3 户，

取消当月管理考核工资);

(4)“客户电话”不正确的，给予责任人 10 元/户罚款；

(5)每月安检数量不达标的将按 10 元/户给予处罚责任人；

(6)居民用户的入户安全检查工作监督由门店管理人员落实，零售部管理

人员到门店巡查时做抽查考核，如果发现门店有漏做或弄虚作假现象时，

按 20 元/户给予处罚责任人。

(五)燃气质量、加臭、燃气及燃气设施使用常识和安全风险、

隐患信息



1、液化气质量标准

项 目 质量指标 试验方法

密度 (15℃),kg/m² 报告 SH/T 0221

蒸气压(37.8℃), kPa 不大于 1380 GB/T 6602

C₅及 Cs 以上组分含量，%(V/V)不大于 3 SH/T 0230

残留物

SH/T 7509蒸发残留物，mL/100mL 不大于 0.05

油渍观察 通过

铜片腐蚀，级不大于 1 SH/T 0232

总硫含量 ，mg/m²不大于 343 SH/T 0222

游离水 无 目测

1)密度也可用GB/T 12576 方法计算，但仲裁按 SH/T 0221 测定。

2)蒸气压也可用 GB/T 12576 方法计算，但仲裁按 GB/T 6602 测定。



3)按 SY/T 7509 方法所述，每次以 0.1ml 的增量将 0.3ml 溶剂残留物混合物滴到滤

纸上，2min 后在日光下观察，无持久不退的油环为通过。

4)在测定密度的同时用目测法测定试样是否存在游离水。

取样 按 SH/T O233 进行。

检测

石油炼厂在下列情况下，要求对产品按标准规定的技术要求进行全面检验。

a)当新建装置投产或主要工艺流程、设备和气体资源变更及停产检修后开工；

b)当正常生产时，定期或积累一定产量后(如满罐时) ;

c)出厂检验结果与上次全面检验有较大差异时。

标志

包装

运输

1.液化石油汽的包装及标志应按 SH0164 规定，注明易燃品，严禁烟火。液化

石油气的易燃、易爆物品，储存液化石油气的场所必须符合 GBJ16 的要求和城镇燃

气设计规范求。



贮存 2. 储存液化石油气必须符合“气瓶安全监察规程”的规定和 GB5842 及

GB15380 的要求。按 GB14193 规定充装钢瓶，严禁超量充装。

3.液化石油气可用汽车罐车、轮船船舱运输及管道输送。用铁路、汽车罐车或轮

船船舱运输液化石油气时，除了执行“锅炉压力容器安全监察暂行条例”外，必

须遵守“液化气体铁路罐车安全监察规程”、“液化气体汽车罐车安全监察规

程”和“液化气体轮船船舱安全监察规程”。

交货

验收

1.收发货单位或运输部门要保证供给清洁、符合有关规定的汽车罐车。并按规程

进行检查。如不符合要求时，提供罐车单位必须负责清洗或调换合格罐车。如遇到

对容器合格程度的判断有异议时， 一律不装。

2.发货单位根据储罐或管线中产品取样化验结果判断质量，如合格，则发产

品，并给予产品质量合格证。

3.收货单位有权抽查交付时产品的质量。如发现产品不符合规定的质量的标

准时，可提出双方共同化验或委托双方同意的单位和商请仲裁单位决定。

安全

要求

在生产、储存和使用液化石油气的场所应注意通风。液化石油气在空气中最

大允许浓度应符合 GB 11518 的规定，不得超过 1000mg/m³的要求。



2、 液化石油气(LPG)使用说明

中文名称： 液化石油气

英文名称： Liquefied petroleum ges ;Compressed petroleum gas

CAS 号： 68476-85-7

危险性类别： 易燃气体，类别 1;加压气体；生殖细胞致突变性，类别 1B

危险性描述

健康危害：

本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、 脉

缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻

伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、

情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。

环境危害： 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险： 本品易燃，具麻醉性。

急救措施

皮肤接触： 若有冻伤，就医治疗。

吸入：

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

消防措施



危险特性：

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的 危

险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在

较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容 器，

可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧

化碳。

泄漏应急处理

应急处理：

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断 火

源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要 直接

接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖 住泄

漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。

喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

操作处置与储存

操作注意事项：

密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员 必

须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒

面具(半面罩),穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸

烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。

避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接， 防

止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种

和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。



储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与 氧

化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止

使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

接触控制/个体防护

中 国

MAC(mg/m³):
1000

前苏联

MAC(mg/m³):
未制定标准

TLVTN: ACGIH 1000ppm,1800mg/m³

TLVWN: 未制定标准

检测方法： 气相色谱法

工程控制： 生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护： 高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 穿防静电工作服。

手防护： 戴一般作业防护手套。

其他防护：

工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓

度区作业，须有人监护，

理化特性

外观与性状： 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。

熔点(℃) : -无资料 密度： 液态： 580kg/m³ ;气态：



2.35kg/m³)

沸点(℃) : 无资料
相对蒸气密度(空气

=1):

主要成分： 丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。

饱 和 蒸 气 压

(kPa):
无资料 燃烧热(kJ/kg) 46.28×10³kJ/kg

临界温度(℃) 无资料 临界压力 (MPa) 无资料

辛醇/水分配系数

的对数值：
无资料

闪点(℃) : -74 爆炸上限%(V/V) 33

引燃温度(℃) 426～537 爆炸下限%(V/V) 5

主要用途： 用作石油化工的原料，也可用作燃料。

稳定性和反应活性

禁配物： 强氧化剂、卤素。

毒理学资料

急性毒性： LDso:无资料；LCso:无资料

废弃处置

废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置

运输信息

危险货物编号： 21053

包装类别 Ⅱ

包装方法 钢质气瓶。



运输注意事项

采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口

朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡

牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装

运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设

备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止

日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，

勿在居民区和人口稠密区停留。

(六) 咨 询 服 务 电 话 、 报 修和 监 督 投 诉 电 话

公司咨询服务电话、报修电话：0871-67889618

公司监督投诉电话：0871-68217733

(七 )其 他 需 要 公 开 的 信 息

一、售前

1、 我公司有健全的安全生产管理制度；岗位责任制度；供应站设施、

用户设施、液化石油气燃烧器具的检查、维护、保修制度和各类操作规

程及相应的记录台账。

2、我公司保证所出售液化气质量符合相关法律、法规及行业要求；

3、我公司提供的钢瓶均属检验合格钢瓶，可提供钢瓶检验报告；

4、接到用户订气电话后 1小时内送达，不收取任何配送费用；

5、我公司出售液化气均按照挂牌价收取，绝不缺斤少两，无其他费用；



6、我公司店长、营业员、直销员均按照各岗位流程进行工作，且均取得

上岗证无任何不规范行为。

7、我公司配备有24 小时值班人员；销售的重瓶有合格标志、充装标签

(气质成分和重量),钢瓶表面清洁无油污。

8、送气人员统一公司着装。

二、售后

1、用户使用过程中若因气质问题出现火小、熏眼睛、黑锅等问题可拨

打 0871-67889618 进行反映，我公司将免费为用户更换新气；

2、用户使用过程中若出现漏气等问题，可拨打0871-67889618 报修。

我司将在 30分钟内派遣维修人员上门处理，能当场处理的漏气问题当场处

理。如无法处理的，进行堵漏后拉回门店联系储配站退回。若因使用时间长

配件自然损坏，维修人员将按照标准收取更换配件费用，不收取维修费用。

3、用户灶具损坏可拨打 0871-67889618 报修，我公司将在 40 分钟

内派遣维修人员上门处理，只收取更换配件的费用，不收取维修费用。

4、我公司安检人员将进行入户安全宣传与安检，对于存在安全隐患的用

户进行现场教育、发放《安全隐患整改通知书》,并督促用户整改。

5、我公司安检人员每周进行二到三次餐饮用户培训，提升广大用户安全意识、

掌握应急处理办法。

6、设置有购、销台账记录；对供气用户回访台账记录；对供气用户的安

全检查记录、安全宣传记录、安全隐患整改通知；用户的《销售单》或

派工单记录。

7、对于用户向 0871-67889618 反映的投诉问题，24 小时内给予反馈。



三、供气服务有关的规定、标准

公司严格按照《云南省燃气管理条条例》、《昆明市燃气管理条例》、燃气服务导则

(GB/T2885-2012) 为用户提供服务。、

云南大运燃气有限公司

二〇二四年九月十 日




	云南大运燃气有限公司信息公开通告
	1、液化气质量标准
	三、供气服务有关的规定、标准

